
Kędzierzyn-Koźle, dnia ………………………….. 

Dane wnioskodawcy: 

                           

                           
Nazwisko i imię (nazwa Firmy) 

 

                           

                           
Adres zamieszkania (do korespondencji) 

 

                           
Telefon kontaktowy 

 

Dane inwestora (w przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora): 

                           

                           
Nazwisko i imię (nazwa Firmy) 

 

                           

                           
Adres zamieszkania  (siedziby Firmy)       

Załącznik (dotyczy ścieków przemysłowych) 
do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz do wniosku o 

zawarcie umowy na odbiór ścieków przemysłowych 
 

Rodzaj obiektu z którego będą odprowadzane ścieki przemysłowe: 
 

 budynek usługowo – przemysłowy: (jaki): ………..……………………… 
 
 inny obiekt (jaki): …………………………………………………………. 
 
Lokalizacja obiektu: 

Ulica i numer budynku: …………………………………………………………………………. 

Nr działki ………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………..……… 

Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych:   Q śr dobowe......................................... m
3
/d 

        Q max h……………………………. m
3
/h 

        Q max s……………………………. l/s 

        Q max roczne……………………...…. m
3
/rok 

Charakterystyka odprowadzanych ścieków przemysłowych (produkcyjnych): ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Skład ścieków przemysłowych: 

BZT5  ………………………………… mg O2/l 

ChZTCr ………………………………… mg O2/l 

Zawiesina ogólna ………………………………… mg/l 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym ………………………………… mg/l 

Azot amonowy ………………………………… mg NNH4/l 

Azot azotynowy ………………………………… mg NNO3/l 

Fosfor ogólny ………………………………… mg/l 

Metale ciężkie (wskazać występujące w odprowadzanych ściekach)  ………………………………… mg/l 

Inne substancje szkodliwe występujące w odprowadzanych  ściekach 

(wymienione w załączniku Nr 1 i/lub Nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.) ………………………………… 

 

 

Proponowany sposób podczyszczenia ścieków przemysłowych przed wprowadzeniem ich do sieci 

kanalizacyjnej: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis:     ….................................... 


