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KARTA AKTUALIZAC)I

Karta aktualizacji nr 14/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Planowana data wejscia w zycie aktualizacji: 30.09.2023r.

2. Podmiot przeprowadzajacy aktualizacje: PCC Energetyka Blachownia sp. z 0.0. z siedzibg
w Kedzierzynie-Kozlu.

3. Przyczyny aktualizacji:

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisow IRIESD wynikajg z koniecznoscig
dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PCC Energetyka Blachownia sp. z 0.0.
do zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej OSDp zatwierdzonej decyzjg Prezesa URE
18 lipca 2023 r.

4. Numery punktéw podlegajacych aktualizacji:

I.2.5.
IV.3.4.
IV:3.5.
A2.1.

A.4.3.8.
Stownik pojec i definicji
Zatacznik nr 4

5. Nowe brzmienie punktow Instrukcji:

Pkt

1.2.5.

Zostaje dodany Pkt 111.2.5. i otrzymuje brzmienie:
L111.2.5. Wymagania dla obiektow istotnych z punktu widzenia planu obrony systemu lub planu
odbudowy:
11.2.5.1. Wymaganie techniczne dla:
1) obiektow istotnych dla planu obrony systemu lub planu odbudowy, tj. jednostek
wytwadrczych:
a) o mocy 50 MW lub wyzszej, do ktorych nie majg zastosowania wymagania
okreslone w NC RfG;
b) bedacych modutami wytwarzania energii typu Ci D, do ktérych majg zastosowanie
wymagania okreslone w NC RfG,
2) dostawcow ustug w zakresie odbudowy,
podlegajg uzgodnieniu z OSP i zatwierdzeniu przez Prezesa URE (TCM opracowany na
podstawie NC ER).
TCM opracowany na podstawie NC ER jest udostepniany przez OSP znaczgcym
uzytkownikom sieci (dalej ,SGU”) i dostawcom ustug w zakresie odbudowy, w
zakresie ich dotyczacym.
[11.2.5.2. Stuzby dyspozytorskie lub ruchowe SGU i dostawcédw ustug w zakresie odbudowy
powinny by¢ wyposazone w systemy tacznosci gtosowej posiadajgce zdolnosé do
realizacji tacznosci glosowej z centrum dyspozytorskim OSP, OSDp i PCC EB. System
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realizacji tej tacznosci gltosowej powinien spetnia¢é wymagania techniczne,
opracowane przez OSP w porozumieniu z OSDp i PCC EB, na podstawie NC ER i
publikowane na stronie internetowej OSP, zapewniajgce komunikacje przez co
najmniej 24 godziny po wystapieniu stanu zaniku napigcia na rozdzielni zasilajgcej
potrzeby wiasne obiektu bedgcego w posiadaniu SGU lub dostawcy ustug w zakresie
odbudowy.

112.5.3. SGU i dostawca ustug w zakresie odbudowy moze powierzy¢ sterowanie swoim
obiektem innemu podmiotowi posiadajgcemu zdolno$¢ do realizacji tacznosci
gtosowej, spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w pkt 111.2.5.2. i w takim
przypadku SGU i dostawca ustug w zakresie odbudowy odpowiedzialny jest za
dziatania i zaniechania tego innego podmiotu, ktdéremu powierzyt sterowanie
obiektem, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

111.2.5.4. Obiekty istotne dla planu odbudowy, w szczegdélnosci rozdzielnie, o ktérych mowa w
pkt 111.2.5.5, wyszczegolnione w wykazie opracowanym przez OSP zgodnie z NC ER i
stanowigcym element planu odbudowy, podlegajg zgtoszeniu Prezesowi URE przez
OSP, zgodnie z NC ER. Wykaz ten jest aktualizowany przez OSP podczas cyklicznego
przegladu planu odbudowy, prowadzanego zgodnie z NC ER.

11.2.5.5. OSP uwzglednia rozdzielnie w wykazie, o ktérym mowa w pkt Il 2.5.4. Po dokonaniu
przez OSP zgtoszenia Prezesowi URE zmian w planie odbudowy w zakresie aktualizacji
wykazu, OSP informuje OSDp o aktualizacji tego wykazu. Nastepnie OSDp informuje
o tym PCC EB, ktéry informuje wiasciciela rozdzielni o wprowadzeniu jej do wykazu.

[11.2.5.6. Rozdzielnie uznane za istotne dla planu odbudowy powinny posiadac¢ autonomiczne
zasilanie rezerwowe, zapewniajgce prawidtowe jej dziatanie przez co najmniej 24
godziny, po zaniku zasilania podstawowego potrzeb wtasnych tej rozdzielni.

I11.2.5.7. Podstawowe wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla planu odbudowy, po
zaniku zasilania podstawowego potrzeb wtasnych tych rozdzielni, obejmuja w
szczegolnosci zdolnos¢ do:

1) sterowania zdalnego lub przez stata obstuge obiektu, wytgcznikami w polach SN,
zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie rozdzielni, tj. zasilanie, prace sprzegta,
dokonywanie pomiarow; w zakresie wykonywania co najmniej trzech operacji
taczeniowych ,wytacz - zatacz”;

2) wykonania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, co najmniej jednej operacji
taczeniowej ,wytacz”, wszystkimi wytgcznikami w polach liniowych SN;

3) podania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, napiecia od strony WN do pola
potrzeb wtasnych SN;

4) przesytania sygnatow sterowania oraz danych pomiarowych pomiedzy rozdzielnig a
centrami dyspozytorskimi OSP, OSDp i PCC EB;

5) realizacji tacznosci glosowej pomiedzy rozdzielnig a centrami dyspozytorskim
OSP, OSDp i PCCEB.

I11.2.5.8. Jezeli rozdzielnia ujeta w wykazie, o ktérym mowa w pkt 111.2.5.4, korzysta z
infrastruktury zewnetrznej innych obiektéw, to obiekty te, w zakresie obstugujagcym
rozdzielnie ujetg w tym wykazie, powinny zapewnia¢ podtrzymanie zdolnosci
telekomunikacyjnych i sterowniczych przez co najmniej 24 godziny po zaniku
zasilania podstawowego tych obiektéw.”

Pkt

IV.3.4.

Pkt IV.3.4. otrzymuje brzmienie:

LIV.3.4. Tryb awaryjny.

IV.3.2.1. Tryb awaryjny sieciowy

IV.3.4.1.1. OSP moze wprowadzi¢ przerwy w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
realizowane w postaci wytgczen awaryjnych odbiorcédw w trybie awaryjnym
sieciowym, jezeli zaistnieje co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:
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1) gdy jest to konieczne do zapobiezenia rozprzestrzenianiu sie lub pogarszaniu stanu
zagrozenia;

2) w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
uniemozliwiajgcego zapewnienie bezpieczenstwa pracy sieci;

3) w przypadku zagrozenia wystgpienia lub wystapienia awarii w KSE;

4) w przypadku zagrozenia bezpiecznej pracy urzadzen, instalacji lub sieci lub zagrozenia
bezpieczenstwa oséb, mienia lub srodowiska.

Tryb awaryjny sieciowy w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 2) - 4) moze by¢
wprowadzony nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

IV.3.4.1.2. Wytaczenia awaryjne odbiorcow w trybie awaryjnym sieciowym (dalej , wytgczenia
awaryjne sieciowe”) sg realizowane na polecenie OSP. W szczegdlnych przypadkach,
w szczegolnosci w zwigzku z zagrozeniem bezpieczenstwa osob, OSDp oraz PCC EB
moze dokonac wytgczen awaryjnych sieciowych bez wydania polecenia przez OSP (w
takim wypadku OSDp moze tez wydac polecenie wytaczen awaryjnych PCC EB). W
przypadku wytgczen awaryjnych realizowanych przez PCC EB bez wydania polecenia
przez OSP albo OSDp - PCC EB jest zobowigzany niezwfocznie powiadomic¢ o tym
stuzby dyspozytorskie.

IV.3.4.1.3. Wytgczenia awaryjne sieciowe sg realizowane w stopniach Al - A5. Stopnie od Al do
A5 powinny zapewnia¢ rownomierny spadek poboru mocy czynnej, kazdy w
przedziale 9 - 11% prognozowanego zapotrzebowania na moc. Wytgczenia awaryjne
sieciowe wprowadzone tacznie w stopniach od Al do A5 powinny zapewnié
zmniejszenie poboru mocy czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na
moc.

IV.3.4.1.4. Wylgczenia awaryjne sieciowe sg realizowane poprzez wytaczenia linii i stacji SN.

IV.3.4.1.5. Wytgczenia awaryjne sieciowe powinny byc zrealizowane niezwtocznie, w czasie nie
dtuzszym niz:

1) 15 minut - w przypadku wprowadzenia stopnia Al,

2) 15 minut - w przypadku wprowadzenia jednoczeénie stopni Al i A2,

3) 30 minut - w przypadku wprowadzenia jednoczesnie stopni od Al do A3,
4) 45 minut - w przypadku wprowadzenia jednoczesnie stopni od Al do A4,
5) 60 minut - w przypadku wprowadzenia jednoczesnie stopni od Al do A5;
od wydania polecenia dyspozytorskiego.

IV.3.4.1.6. OSP w porozumieniu z OSDp (dla kazdego obszaru sieci dystrybucyjnej, o ktorym
mowa w pkt 2.1.2.2.7 IRiESP) ustala corocznie dla kazdego miesigca, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania, dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia poboru
mocy czynnej w poszczegolnych stopniach A.

IV.3.4.1.7. Plany wytaczen awaryjnych sieciowych okreslajgce przewidywany efekt
wprowadzenia stopni od Al do A5, opracowujg:

1) OSP - dla catego KSE, z uwzglednieniem plandw, o ktérych mowa w pkt 2) i 3),

2) OSDp - dla swojego obszaru sieci dystrybucyjnej, z uwzglednieniem planu
opracowanego przez PCC EB i planow opracowanych przez odbiorcow koncowych
przytgczonych do sieci o napieciu 110 kV lub wyzszym, za ktdrej ruch sieciowy
odpowiada OSDp,

3) odbiorcy koricowi przytaczeni do sieci przesytowej.

4) PCCEB.

Plany wytgczen awaryjnych, o ktérych mowa w pkt 1) - 3) opracowane na rok 2023
stajg sie planami wytgczen awaryjnych sieciowych na rok 2023.
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IV.3.4.1.8. W przypadku koniecznosci wprowadzenia wytaczern awaryjnych sieciowych w
sposéb odmienny niz okreslony w planach wytgczen awaryjnych sieciowych, OSP
moze poleci¢ wprowadzenie tych wytgczen, poprzez wskazanie:

1) wartosci mocy czynnej do wytaczenia przez OSDp lub PCC EB;

2) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktérym nalezy wprowadzi¢ wytaczenia awaryjne
sieciowe.

IV.3.4.1.9. Zataczenia odbiorcow wytgczonych w trybie awaryjnym sieciowym sg realizowane
wylacznie na polecenie OSP. W szczegolnych przypadkach, zwtaszcza gdy zagrozone
jest bezpieczenstwo oséb, OSDp, PCC EB, jak réwniez odbiorca ujety w planie
wytaczen awaryjnych sieciowych, moze dokonac zatgczenia bez wydania polecenia
przez OSP, przy czym w takim przypadku podmioty te zobowigzane s niezwtocznie
poinformowa¢ o tym zdarzeniu wtasciwe stuzby dyspozytorskie, z podaniem
przyczyny.

IV.3.4.2. Tryb awaryjny bilansowy.

IV.3.4.2.1. OSP moze wprowadzi¢ przerwy w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w

postaci wytaczen awaryjnych odbiorcow w trybie awaryjnym bilansowym (dalej
~wytaczenia awaryjne bilansowe”), po wprowadzeniu ograniczern w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej w trybie normalnym lub trybie normalnym na polecenie
OSP, w przypadku braku mozliwosci zapewnienia zréwnowazenia dostaw energii
elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie w KSE pomimo wczeséniejszego
wprowadzenia przez OSP innych $rodkéw zaradczych.
Wprowadzenie przez OSP wyltgczenn awaryjnych bilansowych mozliwe jest takie
przed wprowadzeniem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w
trybie normalnym na polecenie OSP, w przypadku wystapienia zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej w czasie uniemozliwiajgcym
zastosowanie tego trybu. W takim przypadku wytaczenia awaryjne bilansowe moga
by¢ wprowadzone pomiedzy ogtoszeniem przez OSP powotanego stanu a
obowigzywaniem stopni zasilania zgodnie z pierwszym komunikatem w tej sprawie,
wydanym zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo
energetyczne.

IV.3.4.2.2. Wytaczenia awaryjne bilansowe s3 realizowane na polecenie OSP w stopniach Bl -

B15.
Stopnie B1 - B15 powinny zapewnia¢ spadek poboru mocy czynnej, kaidy w
przedziale 3 - 4% prognozowanego zapotrzebowania na moc. Wylaczenia awaryjne
bilansowe wprowadzone fgcznie w stopniach od Bl do BI5, powinny zapewnic
zmniejszenie poboru mocy czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na
moc.

IV.3.4.2.3. Wytgczenia awaryjne bilansowe sg realizowane poprzez wytgczenia linii i stacji SN.

IV.3.4.2.4. OSP w porozumieniu z OSDp (dla kazdego obszaru sieci dystrybucyjnej, o ktorym
mowa w pkt 2.1.2.2.7 IRiESP) ustala corocznie dla kazdego miesigca, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania, dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia poboru
mocy czynnej w poszczegdlnych stopniach B.

IV.3.4.2.5. Plany wylgczenn awaryjnych bilansowych okreslajgce przewidywany efekt
wprowadzenia stopni od B1 do B5, opracowuja:

1) OSP - dla catego KSE, z uwzglednieniem plandw, o ktérych mowa w pkt 2) i 3),

2) OSDp - dla swojego obszaru sieci dystrybucyjnej, z uwzglednieniem planu
opracowanego przez PCC EB i planow opracowanych przez odbiorcow koncowych
przytaczonych do sieci o napieciu 110 kV lub wyiszym, za ktdrej ruch sieciowy
odpowiada OSDp,
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3) odbiorcy koncowi przytaczeni do sieci przesytowe;j.

4) PCC EB.
Plany wytaczer awaryjnych, o ktérych mowa w pkt 1) - 3) opracowane na rok 2023
stajg sie planami wytgczen awaryjnych sieciowych na rok 2023. Do tego czasu, w
przypadku koniecznosci wprowadzenia wytgczen awaryjnych bilansowych przyjmuje
sie, ze podstawg dla kazdej narastajgco grupy trzech stopni B(B1 - B3, B4 - B6,...,B13
- B15) jest odpowiedni stopien A, okreslony w planie wytgczen awaryjnych sieciowych
obowigzujgcym na rok 2023.

IV.3.4.2.6. OSP wydaje OSDp polecenie wprowadzenia wytgczenn awaryjnych bilansowych z
wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin. W przypadkach spowodowanych nagtymi,
awaryjnymi wytgczeniami jednostek wytworczych ujetych w TCM opracowanym na
podstawie art. 11 ust. 4 lit. c) oraz art. 23 ust. 4 lit c) NC ER, czas ten moze ulec
skréceniu do 2 godzin.

IV.3.4.2.7. Polecenie wprowadzenia wytgczen awaryjnych bilansowych wydaje OSP wskazujgc
dany stopien B lub ich grupe dla catego KSE oraz czas obowigzywania.

IV.3.4.2.8. Wytgczenia awaryjne bilansowe powinny by¢ wprowadzane rotacyjnie (rotacja
oznacza zastgpienie danego stopnia B innym stopniem B lub grupy stopni B inng
grupg stopni B), przy czym wylgczenie awaryjne bilansowe w danym stopniu B
powinno trwac nie dfuzej niz 4 godziny.

IV.3.4.2.9. W przypadku zastosowania rotacji wylgczern awaryjnych bilansowych, nalezy
prowadzi¢ zatgczenia i wytaczenia odbiorcow w taki sposéb, aby zminimalizowac
efekt skokowych zmian obcigzenia.

IV.3.4.2.10. Zatgczenia odbiorcow wytgczonych w trybie awaryjnym bilansowym s realizowane
bez zgody OSP, zgodnie z wydanym poleceniem, o ktorym mowa w pkt 1V.3.4.2.7.,

Pkt
IV.3.5.

Pkt 3.5. otrzymuje brzmienie:

»IV.3.5. Tryb automatyczny.

IV.3.5.1. Wytgczenia odbiorcow w trybie automatycznym realizowane s3 przez uktady SCO, w
przypadku obnizenia sie czestotliwosci do nastawionej na tych uktadach wartosci
kryterialnej.

IV.3.5.2. Uktad SCO instaluje PCC EB oraz odbiorca zobowigzany do instalacji takiego uktadu
zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wydanego na podstawie art. 9 ust.
3 i 4 ustawy Prawo energetyczne

IV.3.5.3. Odbiorca przytaczony do sieci SN PCC EB podlega stosowaniu uktadu SCO PCC EB, do
ktorej sieci jest przytgczony.

IV.3.5.4. PCC EB potgczony z sieciag SN OSDp moze podlegac stosowaniu uktadu SCO
zainstalowanego przez OSDp, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomigdzy
OSDp oraz PCC EB.

IV.3.5.5. Czas zadziatania uktadu SCO powinien by¢ nie dtuzszy niz 150 ms, z zastrzezeniem, ze
w przypadku ukfadu SCO, do ktérego nie majg zastosowania wymagania NC DC,
zainstalowanego przed datg 18 grudnia 2022 r., w sieci PCC EB, czas zadziatania
uktadu SCO powinien by¢ nie dtuzszy niz 300 ms

IV.3.5.6. Przekaznik SCO, stosowany w uktadach SCO, powinien:

1) umotzliwia¢ nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47,00 do 50,00 Hz ze
zmiang skokowag co 0,05 Hz;

2) umozliwiac nastawienie zwtoki czasowej w zakresie od 0,05 do 1 s ze zmiang skokowg
co 0,05 s, jezeli zastosowanie zwtoki czasowej jest konieczne do prawidtowego
dziatania tego przekainika;

3) zapewniac¢ dotrzymanie czasu wtasnego przekaznika na poziomie nie wiekszym niz
100 ms;
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4) zapewniac poprawng prace w zakresie od 0,5 do 1,1 Un;

5) zapewniac¢ doktadnosc pomiaru czestotliwosci nie mniejszg niz 10 mHz;

6) zapewniac identyfikacje kierunku przeptywu mocy czynnej i mie¢ mozliwosc
nastawiania lub blokowania jego zadziatania w zaleznosci od nastawionego kierunku
przeptywu mocy czynnej w miejscu instalacji wytgcznika;

7) zapewniac¢ mozliwosc zastosowania blokady napieciowej przy obnizonej amplitudzie
napiecia ponizej wartosci zadanej, przy czym aktywacja zdolnosci nastepuje w
uzgodnionych z OSP przypadkach.

IV.3.5.7. Testy uktadu SCO przeprowadzane s3 przez jego wiasciciela co najmniej raz na piec lat
lub w terminie jednego roku od modernizacji tego uktadu, uwzgledniajac wymagania
techniczne okreslone w pkt IV.3.5.5. i IV.3.5.6. oraz zgodnie z Planem Testow
bedacym TCM opracowanym na podstawie NC ER.

IV.3.5.8. OSP, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, przekazuje wartosci mocy czynnej
wytgczanej przez ukfady SCO:

a) odbiorcom przytgczonym do sieci przesytowej;

b) OSDp, w podziale dla kazdego obszaru sieci dystrybucyjnej, o ktérym mowa w pkt
2.1.2.2.7 IRIESP.

IV.3.5.9. Wartosci mocy czynnej wytaczanej przez ukfady SCO s3 wyznaczane zgodnie z
zatgcznikiem do NC ER, dla poszczegdlnych stopni SCO (poziomdéw obowigzkowego
odfgczenia odbioru przy niskiej czestotliwosci w rozumieniu NC ER) w odniesieniu do
zapotrzebowania netto KSE.

IV.3.5.10. Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie sie sume generacji mocy czynnej
jednostek wytwdrczych na obszarze dziatania OSP (w tym generacje mocy czynnej
autoproducentéw), powiekszong o wartos¢ importu oraz pomniejszong o wartosc¢
eksportu, mocy pobieranej przez magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej
przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkos¢ ta nie obejmuje mocy
potrzeb wtasnych jednostek wytworczych oraz potrzeb ogdlnych elektrowni.

IV.3.5.11. OSDp, na podstawie danych przekazanych przez OSP, o ktérych mowa w pkt 1V.3.5.8.,
wyznacza wartosci mocy czynnej wyfaczanej przez ukfady SCO na swoim obszarze
dziatania, uwzgledniajac:

a) odbiorcdw, o ktérych mowa w pkt IV.3.5.2. przytaczonych do sieci OSDp;
b) PCC EB.

IV.3.5.12. PCC EB i Odbiorca, o ktérym mowa w pkt IV.3.5.2, przekazuje OSDp, informacje o
zainstalowanym uktadzie SCO i wielkosciach mocy czynnej wytgczanej przez ten
uktad.

IV.3.5.13. PCC EB powinien zapewnia¢ mozliwos¢ wytaczania przez uktady SCO zainstalowane
w jego sieci, uwzgledniajgc odbiorcow, o ktérych mowa w pkt IV.3.5.3., przytgczonych
do sieci PCC EB, 45% zapotrzebowania netto PCC EB, w kazdej chwili czasu, zgodnie z
zasadg mozliwie rownomiernego rozktadu mocy wytaczanej w obszarze jego sieci.
Przez zapotrzebowanie netto PCC EB rozumie sie sume generacji mocy czynnej
jednostek wytwadrczych na obszarze dziatania PCC EB (w tym generacje mocy czynnej
autoproducentéw), powiekszong o saldo wymiany mocy czynnej z OSP,
uwzgledniajacyq saldo wymiany mocy czynnej z innymi OSD oraz pomniejszong o
warto$¢ mocy pobieranej przez magazyny energii elektrycznej i mocy pobieranej
przez elektrownie szczytowo - pompowe, przy czym wielkos¢ ta nie obejmuje mocy
potrzeb wtasnych jednostek wytwérczych oraz potrzeb ogdlnych elektrowni.

IV.3.5.14. Odbiorca, o ktérym mowa w pkt 1V.3.5.2. powinien zapewni¢ w kazdej chwili czasu,
mozliwosé wytgczania przez uklady SCO zainstalowane w jego instalacji odbiorczej,
45% mocy czynnej pobieranej z tej sieci.
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IV.3.5.15. Postanowien pkt IV.3.5.12. nie stosuje sie w odniesieniu do odbiorcy posiadajgcego
jednostki wytwodrcze, ktorego produkcja pokrywa co najmniej 50% jego
zapotrzebowania na energige elektryczng w roku poprzedzajgcym obowigzek
okreslony w pkt 1V.3.5.14. W tym przypadku wartosci mocy czynnej wytaczanej przez
uktad SCO, odpowiednio odbiorca albo OSDp, zobowigzany jest uzgodni¢ z OSP
indywidualnie, bioragc pod uwage ograniczenia techniczne odbiorcy oraz
zastosowane technologie urzadzen, instalacji i sieci. W przypadku nieuzgodnienia z
OSP wartosci mocy czynnej wytgczanej przez uktad SCO, odpowiednio odbiorca albo
OSDp, zohowigzany jest do przedtozenia OSP opinii niezaleznej firmy eksperckiej, w
ktorej zostang okreslone, w przypadku takiego odbiorcy, rekomendowane wartosci
mocy czynnej wytgczanej przez uktad SCO.

IV.3.5.16. PCCEB i odbiorcy, o ktdrych mowa w pkt IV.3.5.2., do dnia 15 wrze$nia kazdego roku
realizujg obowigzki, o ktorych mowa w pkt 1V.3.5.9. - IV.3.5.13. oraz informujg OSDp,
o wdrozeniu nastaw i wartosci mocy czynnej wytgczanej przez uktady SCO.

1IV.3.5.17. OSDp do dnia 30 wrzesnia kazdego roku realizuje obowigzki, o ktérych mowa w pkt
IV.3.5.9. - IV.3.5.13. oraz informuje OSP o wdrozeniu nastaw i wartosci mocy czynnej
wylaczanej przez uktady SCO.

IV.3.5.18. Na podstawie informacji przekazanych zgodnie z pkt 1V.3.5.14., PCC EB w stosunku
do odbiorcow przytgczonych do jego sieci, opracowuje plan wytaczen wskutek
zastosowania ukfadu SCO, uwzgledniajgc parametry okreslone w zataczniku do NC
ER.

PCC EB przekazuje opracowany plan wyltgczen wskutek zastosowania ukfadu SCO,
OSDn i odbiorcom przytaczonym do sieci PCC EB, ujetych w tym planie.

Przy stosowaniu uktadow SCO nalezy stosowac zasade, o ktdrej mowa w NC ER, tj.
minimalizowania odtgczania jednostek wytwodrczych, w szczegdlnosci tych, ktore
zapewniajg inercje.

Zataczenie odbiorcy wytaczonego wskutek zadziatania uktadu SCO odbywa sie
wyfacznie na polecenie OSP.

PCC EB w odniesieniu do odbiorcow przytaczonych do jego sieci moze dokonac
kontroli spetnienia wymagan dotyczacych uktadéw SCO, a w przypadku zadziatania
uktadu SCO, ustala przyczyne i zakres zadziatania tego uktadu.”

A2.1. W pkt. A.2.1. zostaje dodany ppkt o) i otrzymuje brzmienie:
,0) istotne postanowienia umow o Swiadczenie ustug dystrybucji zawieranych ze
sprzedawcami energii elektrycznej (GUD i GUD-K)”
A.4.3.8. | Zostaje dodany pkt A.4.3.8.i otrzymuje brzmienie:
»A.4.3.8. Istotne postanowienia GUD i GUD-K zawarte sg w Zatgczniku nr 4 do IRIESD.
Postanowienia te s wigzace dla PCC EB i sprzedawcow przy zawieraniu tych umow.”
Pojeciai | Zostaje dodana definicja:
definicje | Przekaznik SCO -Wyodrebniony przekaznik albo funkcja w terminalu zabezpieczeniowym lub

sterowniku uktadu sterowania stacji, ktére wykonujg pomiar czestotliwosci i
pordwnanie czestotliwosci zmierzonej z nastawiong wielkoscig kryterialng, po
przekroczeniu ktorej generowany jest sygnat sterujgcy w celu wytaczenia odbioru za
pomocg wytgcznikow

Samoczynne czestotliwosciowe odcigzanie — SCO - Samoczynne wytfgczanie zdefiniowanych
grup odbiorcow w przypadku czestotliwosci obnizenia sie czestotliwosci do
okreslonej wielkosci (automatyczne odtgczenie odbioru przy niskiej czestotliwosci w
rozumieniu NC ER), spowodowanego deficytem mocy w systemie
elektroenergetycznym

Uktad SCO - Zespot urzadzen wykonujgcych pomiar czestotliwosci za pomocg przekaznika SCO,
dystrybucje sygnatow sterujgcych i wytaczenie odbioru za pomocg wytacznikow.
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Zatacznik
nr4

Zostaje dodany zatacznik nr 4 o tresci:
,ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOW O SWIADCZENIE UStUG DYSTRYBUCJI ZAWIERANYCH ZE
SPRZEDAWCAMI

CzesS¢ A
Istotne postanowienia GUD-K
GUD-K zawiera nastepujgce istotne postanowienia:

|. Postanowienia wstepne:

1. PCC EB i sprzedawca przyjmujg, ze podstawe do ustalenia i realizacji warunkéw GUD-K
stanowig:

1) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PCC EB (zwana dalej ,,IRIESD”
lub ,,IRIESD PCC EB”) w zakresie dotyczacym zapiséw i ustalert objetych GUD-K oraz
zwigzanych z realizacjg GUD-K;

2) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD nadrzednego
okreslonego w ust. 2 - (zwana dalej ,,IRIESD OSDp”) w zakresie dotyczacym zapisow i
ustalen objetych GUD-K oraz zwigzanych z realizacjg GUD-K;

3) aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej PSE S.A. (zwana dalej ‘IRIESP’),
oraz Warunki dotyczace Bilansowania opracowane przez PSE Operator S.A. (OSP) na
podstawie Rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgcego wytyczne dotyczace bilansowania, zatwierdzone przez Prezesa URE
(zwane dalej: ,WDB") - w zakresie wynikajagcym z zapiséw IRIESD OSDp;

4) aktualna, zatwierdzona przez Prezesa URE, taryfa PCC EB;

a takze akty prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Strony o$wiadczajg, ze znana jest im tres¢ oraz zobowigzujg sie do przestrzegania zapisow
i postanowien przepiséw oraz dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2. PCC EB o$wiadcza,
ze jego sie¢ nie posiada bezposrednich potfgczen z siecig przesytowa, a operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadajacym bezposrednie potaczenia
z siecig przesylowg, z ktdrego siecia jest potgczona sie¢ PCC EB, zwanym dalej,, 0SDp” jest
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla
Krakowa Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 0000073321.

3. PCC EB oswiadcza, iz jako operator systemu dystrybucyjnego energetycznego, o ktérym
mowa w ktorym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo
energetyczne - PCC EB jest zobowigzany do opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej, przy czym IRiESD PCC EB nie podlega obowigzkowi zatwierdzenia jej
przez Prezesa URE przed wprowadzeniem jej w zycie. Z uwagi na powyzsze od momentu
opracowania IRIiESD przez PCC EB oraz zamieszczenia jej stronie internetowej PCC EB oraz
udostepnienia w siedzibie PCC EB do publicznego wgladu - na podstawie art. 9g ust. 12
ustawy Prawo energetyczne - staje sie czescig GUD-K.

4. Dokonane po wejsciu w zycie GUD-K zmiany IRIESD OSDp, IRIESD PCC EB, IRiESP lub WDB,
obowigzujg Strony bez koniecznosci sporzadzania aneksu do GUD-K. Nie wyklucza to
prawa do rozwigzania GUD-K, zgodnie z GUD-K. Jednocze$nie Strony przyjmuja, ze PCC EB
bedzie informowat o publicznym dostepie do projektu IRIESD PCC EB lub jej zmian oraz o
mozliwosci zgtaszania uwag, okreslajgc miejsce i termin ich zgtaszania poprzez jej
opublikowanie, na swojej stronie internetowej PCC EB oraz wystanie na email do osoby
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upowaznionej zgodnie z GUD-K. Termin ten nie moze byc¢ krotszy niz miesigc od dnia
udostepnienia projektu [RIESD PCC EB lub jej zmian.

Warunkiem realizacji zobowigzar PCC EB wobec sprzedawcy wynikajacych z GUD-K jest
jednoczesne obowigzywanie umow:

1) o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej miedzy PCC EB a OSDp oraz o $wiadczenie ustug
przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczania na rynku bilansujgcym
zawartej pomiedzy PCC EB a OSDp, o tresci obejmujgcej sprzedawce i POB sprzedawcy;

2) o Swiadczenie ustug przesytania zawartej pomiedzy sprzedawcg a OSP lub - jezeli
sprzedawca nie bedzie petni¢ samodzielnie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe — pomiedzy wskazanym przez sprzedawce POB a OSP;

3) kompleksowych zawartych pomiedzy sprzedawcg a URD wymienionymi w GUD-K,
zawierajgce w szczegodlnosci wskazanie przez URD sprzedawcy rezerwowego, z ktérym
PCC EB zawrze, w imieniu i na rzecz tego URD, umowy kompleksowe energii elektrycznej,
ktory bedzie sprzedawat energie elektryczng wraz z ustuga Bilansowania handlowego
URD, w przypadku zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej przez sprzedawce lub
zaprzestania realizacji Bilansowania handlowego przez POB wskazanego przez
sprzedawce,

4) o Swiadczenie ustug dystrybucji dotyczacej realizacji praw i obowigzkow zwigzanych z
realizacjg ustugi bilansowania handlowego zawartej pomiedzy PCC EB a sprzedawcg lub
— jezeli sprzedawca nie bedzie petni¢ samodzielnie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe — pomiedzy PCC EB a wskazanym przez sprzedawce POB,

5) o $wiadczenie ustug bilansowania zawartej pomiedzy sprzedawcy, a wskazanym przez
sprzedawce POB — jezeli sprzedawca nie bedzie petni¢ samodzielnie funkcji POB.

6) generalnej umowy dystrybucyjnej lub generalnej umowy dystrybucyjnej dla ustugi
kompleksowe] zawartej przez sprzedawce z OSDp,

7) o $wiadczenie ustug dystrybucji dotyczacy realizacji praw i obowigzkéw zwigzanych z

realizacjg ustugi bilansowania handlowego zawartej pomiedzy OSDp a sprzedawcg lub -
jezeli sprzedawca nie bedzie petni¢ samodzielnie funkcji POB — pomiedzy OSDp a
wskazanym przez sprzedawce POB.
Jezeli ktérakolwiek z uméw wymienionych w ust. 5 nie bedzie obowigzywac lub jej
realizacja zostanie wstrzymana, PCC EB moze wstrzymac realizacje GUD-K w catosci w
przypadku umow o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6) i 7). Wstrzymanie realizacji
GUD-K oznacza zaprzestanie sprzedazy energii elektrycznej do wszystkich lub niektérych
URD wymienionych w GUD-K i powoduje po stronie PCC EB m.in. aktualizacje
upowaznienia do zawarcia, w imieniu i na rzecz URD, umowy kompleksowej energii
elektrycznej ze sprzedawca rezerwowym.

. Przedmiot GUD-K:
1.

Na mocy GUD-K PCC EB zobowigzuje sie wobec sprzedawcy do swiadczenia ustug
dystrybucji na rzecz URD, ktorym sprzedawca swiadczy ustuge kompleksowg na podstawie
umowy kompleksowej,
GUD-K wraz IRIESD PCC EB i Taryfg PCC EB okresla szczegdtowe warunki i zasady
swiadczenia przez PCC EB na rzecz sprzedawcy ustug dystrybucji oraz zasady wspotpracy
PCC EB i sprzedawcy w tym zakresie, w szczegolnosci:

1) terminy i zasady zgiaszania umow kompleksowych do PCC EB przez sprzedawce;

2) zasady obejmowania postanowieniami GUD-K kolejnych URD i zobowigzania PCC EB i
sprzedawcy w tym zakresie;

3) wskazanie POB oraz zasady i warunki jego zmiany, w tym umocowanie wskazanego przez
sprzedawce POB;

4) zasady i terminy przekazywania informacji dotyczacych rozwigzywania umow
kompleksowych;
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5) osoby upowaznione do kontaktu oraz ich dane adresowe;

6) zasady wytagczania z zakresu GUD-K tych URD, z ktdrymi zawarte umowy kompleksowe
wygasty, zostaty wypowiedziane lub rozwigzane;

7) zobowigzanie stron GUD-K do stosowania postanowien IRIESD OSDp i IRIESD PCC EB w
zakresie dotyczgcym zapisow i ustalen objetych GUD-K;

8) zasady wstrzymywania dostarczania energii do URD przez PCC EB;

9) zakres, zasady i terminy udostepniania danych dotyczacych URD, w tym danych
pomiarowych oraz innych niezbednych do dokonania przez sprzedawce rozliczen za
ustuge kompleksowsg;

10) zasady udzielania bonifikat, rozpatrywania reklamacji i wyptaty odszkodowan;

11) obowigzki PCC EB i sprzedawcy w zakresie obstugi URD;

12) warunkiizasady prowadzenia rozliczen pomiedzy PCC EB i sprzedawcg;

13) zasady zabezpieczenia nalezytego wykonania GUD-K;

14) zasady i warunki sprzedazy rezerwowej.

IIl. PCC EB zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przyjmowania od sprzedawcy powiadomienl o zawartych umowach kompleksowych oraz
weryfikacji tych powiadomien zgodnie z GUD-K i IRIESD PCC EB;

2) realizacji czynnosci niezbednych do dostarczania energii elektrycznej do URD w zwigzku
ze zgtoszonymi przez sprzedawce do PCC EB i przyjetymi przez PCC EB do realizacji
umowami kompleksowymi;

3) dostarczania energii elektrycznej z zachowaniem ciggtosci i niezawodnosci dostaw z
uwzglednieniem parametrow jakosciowych energii elektrycznej i standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, do
miejsc dostarczania energii elektrycznej okreslonych w umowach kompleksowych;

4) odbierania i dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci PCC EB
przez URD bedacego prosumentem energii odnawialnej na podstawie umow
kompleksowych, o ktorych mowa w pkt 2;

5) udostepniania sprzedawcy danych pomiarowych URD oraz danych stanowigcych
podstawe do rozliczer z URD, zgodnie z zapisami IRIESD PCC EB oraz Taryfy PCC EB;

6) wstrzymywania i wznawiania dostarczania energii elektrycznej URD na zasadach
okreslonych w GUD-K, IRiESD PCC EB oraz Ustawie;

7) rozpatrywania na zasadach okreslonych w IRiESD PCC EB wnioskéw i reklamacji URD
dotyczacych swiadczonych ustug dystrybucji, zgtoszonych przez sprzedawce w imieniu
URD;

8) niezwtocznego przekazywania informacji wynikajgcych z IRiIESD PCC EB i majacych wptyw
na realizacje GUD-K i umow kompleksowych z URD, w zakresie swiadczonych ustug
dystrybucji;

9) udzielania sprzedawcy oraz URD informacji dotyczacych $wiadczonych ustug dystrybuciji;

10) wykonywania innych obowigzkéw okreslonych w GUD-K, a takie wynikajacych z
przepisow obowigzujgcego prawa i IRIiESD;

11) terminowej zaptaty naleznosci wynikajacych z GUD-K;

12) przekazania informacji o PPE niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu:

a) trzech (3) dni roboczych, od ztozenia przez sprzedawce do PCC EB zapytania o informacje
o PPE (w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach termin okreslony powyzej moze byé
przedtuzony do pieciu (5) dni roboczych, o czym PCC EB poinformuje sprzedawce przed
uptywem ww. terminu) - dla URD przytaczonych do sieci elektroenergetycznej PCC EB o
napieciu znamionowym do 1 kV i mocy przytaczeniowej nie wyiszej niz 40 kW,

b) pieciu (5) dni roboczych, od ztozenia przez sprzedawce do PCC EB zapytania o informacje
o PPE (w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach termin okreslony powyzej moie by¢
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przedtuzony do dziesieciu (10) dni roboczych, o czym PCC EB poinformuje sprzedawce
przed uptywem ww. terminu) - dla URD innych niz wymienionych w lit. a);

13) powiadamiania o zmianie Taryfy PCC EB i IRIESD PCC EB, poprzez udostepnianie ich w
swojej siedzibie oraz publikowanie na stronie internetowej PCC EB;

14) przekazania, na dedykowany adres poczty elektronicznej sprzedawcy, zatwierdzonej
Taryfy PCC EB, nie pozniej niz w terminie dwoch (2) dni roboczych od jej opublikowania w
Biuletynie URE;

15) zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa zwigzanej z realizacjg GUD-K;

16) informowania sprzedawcy o przytgczeniu do sieci PCC EB mikroinstalacji URD, w tym
informacji o mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji i rodzaju zrodta energii.

IV. Sprzedawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) wystepowania z wnioskiem o wydanie informacji o PPE przed zawarciem umowy
kompleksowej z URD, przy czym wniosek ten nie jest obligatoryjny dla URD w
gospodarstwie domowym przytgczonych do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV; wystgpienie z wnioskiem jest réwnoznaczne z
dysponowaniem przez sprzedawce petnomocnictwem URD do pozyskania od PCC EB
danych udostepnionych w informacji o PPE. PCC EB zweryfikuje ze statusem negatywnym
powiadomienia o zawartych umowach kompleksowych przyjete od sprzedawcy w
przypadku, gdy sprzedawca nie wystgpi o wydanie informacji o PPE lub w przypadkach
okreslonych w wust. Il pkt 12 (za wyjatkiem URD w gospodarstwie domowym
przytaczonych do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1
kV, ktorym swiadczona jest ustuga dystrybucji);

2) zgtaszania do PCC EB informacji o zawartych umowach kompleksowych, zmianie danych
wskazanych w zgtoszeniu lub o wygasnieciu lub rozwigzaniu umow kompleksowych, na
zasadach okreslonych w GUD-K i IRIiESD, dokonanie zgtoszenia jest rownoznaczne z
realizacjg obowigzku, o ktorym mowa w pkt 4;

3) zawierania lub rozwigzania umowy kompleksowej z URD obejmujgcej wszystkie PPE
jednego obiektu oraz dokonania w jednym czasie zgtoszen wszystkich PPE wchodzacych
w sktad danego obiektu za wyjgtkiem zmiany obiektu, gdzie bedg zgtaszane tylko nowe
PPE lub PPE usuwane z obiektu. PCC EB zweryfikuje ze statusem negatywnym
powiadomienia o zawartych lub rozwigzywanych umowach kompleksowych przestanych
przez sprzedawce w przypadku, gdy sprzedawca nie zgtosi wszystkich PPE wchodzacych w
sktad danego obiektu w sposéb umozliwiajgcy ich jednoczesng weryfikacje;

4) uwzglednienia w umowach kompleksowych danych zawartych w informacji o PPE oraz
postanowien dotyczgcych zasad i warunkow Swiadczenia ustug dystrybucji;

5) udzielania, na wniosek PCC EB, informacji o postanowieniach uméw kompleksowych, o
ktorych mowa w GUD-K, w czesci dotyczacej $wiadczenia ustug dystrybucji;

6) terminowego regulowania naleznosci wynikajgcych z GUD-K;

7) ustanowienia, uzupetniania oraz odnawiania zabezpieczenia nalezytego wykonania GUD-
K;

8) informowania PCC EB o zmianie POB lub zakornczeniu swiadczenia ustugi bilansowania
handlowego sprzedawcy, zgodnie z GUD-K i IRIESD PCC EB;

9) przekazywania do PCC EB, na zasadach i w terminach okreslonych w IRiESD, wnioskéw i
reklamacji URD dotyczacych swiadczonych ustug dystrybucji, zgtoszonych przez URD do
sprzedawcy;

10) niezwtocznego, nie poziniej niz w terminach okreslonych w IRIESD i Ustawie,
rozpatrywania reklamacji URD i udzielania na nie odpowiedzi URD;

11) zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa zwigzanej z realizacjg GUD-K;

12) informowania URD o miejscach uzyskania informacji dotyczacych postepowan
reklamacyjnych, o ktorych mowa w IRIESD;
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13) niezwiocznego przekazywania PCC EB informacji wynikajgcych z IRiESD PCC EB
majacych wplyw na realizacje GUD-K i $wiadczonych przez PCC EB ustug dystrybucji na
podstawie uméw kompleksowych zawartych przez sprzedawce z URD;

14) niezwiocznego, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania przez
sprzedawce od URD nie objetego ochrong przed wprowadzanymi ograniczeniami w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegotowych zasad i trybu wprowadzania
ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
lub ciepta), przekazywania PCC EB informacji o danych kontaktowych URD na potrzeby
realizacji ww. rozporzadzenia: adresie poczty elektronicznej URD na potrzeby
otrzymywania planéw wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej URD oraz adresie poczty elektronicznej lub numerze telefonu komaérkowego
URD na potrzeby otrzymywania powiadomied o wprowadzeniu ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej - poprzez system, o ktérym mowa w GUD-K
albo w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazane w Zataczniku do
GUD-K;

15) niezwtocznego dokonania odpowiednich zmian w umowie kompleksowej lub
dokonania zgtoszenia nowej umowy kompleksowej, w przypadkach stwierdzenia przez
PCC EB, ze URD pobiera energie elektryczng na potrzeby inne, niz okreslone w umowie
kompleksowej lub URD korzysta z grupy taryfowej niezgodnie z kwalifikacjg okreslong w
PCC EB;

16) zamieszczania w tresci umowy kompleksowej z URD, w szczegdlnosci:

1) zobowigzania URD do przestrzegania zapisow IRIESD oraz Taryfy PCC EB,

2) zgody URD na gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez PCC EB w
zakresie okreslonym w umowie kompleksowej, w tym w zwigzku z wykonywaniem przez
PCC EB odczytéow uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, a takze kontrolg, modernizacjg
lub demontazem tych uktadow,

3) zobowigzania URD do umotzliwienia upowaznionym przedstawicielom PCC EB wykonania
kontroli oraz umozliwienia uprawnionym przedstawicielom PCC EB dostepu, wraz z
niezbednym sprzetem, do urzadzern oraz ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
znajdujacego sie na terenie lub w obiekcie URD, w celu wykonania prac eksploatacyjnych,
usuniecia awarii w sieci dystrybucyjnej PCC EB, odczytu wskazan lub demontazu uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego,

4) informacji, 2ze rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej nastepuje z dniem
zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub podania napiecia - dotyczy URD
nowo przytaczonych,

5) poinformowania URD, ze PCC EB ma prawo do wstrzymania lub ograniczenia dostarczania
energii elektrycznej przez PCC EB, w przypadkach okre$lonych w Ustawie i w IRIESD,

6) postanowien dotyczacych sprzedaiy rezerwowej okre$lonych w Ustawie i IRIESD, w tym
pozyskiwania od URD wymaganych oswiadczen lub upowazniel w tym zakresie.

V. Zasady wyznaczania i udostepniania danych pomiarowych i rozliczeniowych:

1. Wyznaczanie przez PCC EB danych pomiarowych i rozliczeniowych dotyczacych
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej URD oraz ich udostepnianie sprzedawcy,
odbywa sie na zasadach okreslonych w GUD-K i IRIESD PCC EB.

2. W zakresie danych pomiarowych dotyczacych prosumentéw Ilub prosumentéw
zbiorowych, PCC EB udostepnia sprzedawcy dane obejmujace godzinowe ilosci energii
elektrycznej wprowadzoneji pobranej z sieci dystrybucyjnej PCC EB przez prosumenta lub
prosumenta zbiorowego przed sumarycznym bilansowaniem i po sumarycznym
bilansowaniu ilosci energii elektrycznej wprowadzonej do i pobranej z sieci dystrybucyjnej
PCC EB.
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W zakresie danych pomiarowych dotyczgcych cztonkdw spétdzielni energetycznych, PCC
EB udostepnia sprzedawcy dane pomiarowe obejmujgce godzinowe ilosci energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej PCC EB i pobranej z tej sieci przez
wszystkich cztonkéw spotdzielni energetycznej przed i po sumarycznym jej bilansowaniu
z wszystkich faz.

Dane, ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, udostepnione sg sprzedawcy poprzez system, o ktérym
mowa w GUD-K, w formacie okreslonym zgodnie z GUD-K i IRIESD PCC EB.

VI. Zasady wstrzymanie i wznowienia dostarczania energii elektrycznej do URD, w tym

1.

odniesienie sie do zapiséw IRIESD PCC EB:

Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania energii elektrycznej odbywa sie na zasadach
okreslonych w GUD-K, IRIESD PCC EB i Ustawie.

Wymiana informacji w zakresie wstrzymania i wznowienia dostarczania energii
elektrycznej pomiedzy sprzedawca i PCC EB odbywa sie w sposob okreslonych w GUD-K.

Sprzedawca poinformuje URD, ze PCC EB moze wznowic¢ dostarczanie energii elektrycznej
bez odrebnego powiadomienia URD, réwniez pod jego nieobecnosc.

VII. Ograniczenia w wykonaniu postanowiert GUD-K:

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

PCC EB i sprzedawca dopuszczajg ograniczenie lub wstrzymanie, w czesci lub w catosci,
$wiadczenia ustug dystrybucji bedgcych przedmiotem GUD-K, w przypadkach:

dziatania sity wyzsze| albo z winy URD lub osoby trzeciej, za ktore PCC EB i sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialnosci;

ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej w zwigzku z zagrozeniem zycia, zdrowia,
mienia lub sSrodowiska;

przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, przez czas i na warunkach okreslonych
zgodnie z przepisami prawa;

ograniczenia w dostarczaniu mocy i energii elektrycznej wprowadzonymi zgodnie z
Ustawg wraz z aktami wykonawczymi wydanymi do tej Ustawy;

wystgpienia zdarzer upowazniajacych do ograniczenia lub wstrzymania, w czesci lub w
catosci, swiadczenia ustug dystrybucji przewidzianych w GUD-K, IRIESD PCC EB i Ustawie;
zaprzestania, niezaleznie od przyczyny, bilansowania handlowego sprzedawcy przez POB,
w szczegdlnosci w przypadku zawieszenia lub zaprzestania dziatalnosci POB na RB;
nieustanowienia, nieuzupefnienia lub nieodnowienia przez sprzedawce na rzecz PCC EB
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Ograniczenie lub wstrzymanie, o ktorych mowa w ust. 1, mozliwe jest tylko w takim
zakresie, w jakim zaistnienie danej przyczyny uniemozliwia realizacje GUD-K. W
szczegolnosdci zaistnienie przestanki okreslonej w ust. 1 pkt 7) powyzej moze polegac na
wstrzymaniu przyjmowania przez PCC EB nowych zgtoszen dotyczacych zawarcia przez
sprzedawce umow kompleksowych.

Swiadczenie ustug dystrybucji bedgcych przedmiotem GUD-K nastepuje niezwtocznie po
ustaniu przyczyn ograniczenia lub wstrzymania, o ktérych mowa w ust. 1.

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej URD bedacego prosumentem energii
odnawialnej powoduje rownoczesnie wstrzymanie mozliwosci dostarczania do sieci
dystrybucyjnej PCC EB energii wytworzonej przez tego URD.

VIII. Rozliczenia finansowe i fakturowanie

1.

Rozliczenia za S$wiadczone przez PCC EB ustugi dystrybucji na rzecz URD, ktorym
sprzedawca S$wiadczy ustuge kompleksowg na podstawie umowy kompleksowej,
dokonywane sg na podstawie stawek optat i zasad ich stosowania okreslonych w Taryfie
PCC EB, z uwzglednieniem udzielonych przez PCC EB bonifikat. W relacjach pomiedzy PCC
EB a sprzedawcyg rozliczenie ustugi dystrybucji dla URD bedgcego prosumentem lub
prosumentem zbiorowym lub cztonkiem spotdzielni energetycznej, odbywajg sie na
zasadach zawartych w Ustawie OZE.
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